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LOW1 
Düşük Enerji, Yüksek Red Oranlı Tuzlu Su (Acı Su) Ro 
Elemanları 

 

 

MEMBRAN ÖZELLİKLERİ 

Membran RO 

Membran Tipi Poliamid 

Stabilize Tuz Reddiyesi (%) 99.4^(bi) - 99.5^(ci) 

Minimum Tuz Reddiyesi (%) 98.0^(bi) - 99.2^(ci) 

 

 

TASARIM BİLGİLERİ 
Permeate 
Akışı m³/gün 
(gpd) 

Maksimum 
Besleme Akışı 
m³/s (gpm) 

Membran Alanı 
m² (ft²) 

Besleme Ara 
Parçası Kalınlığı 
(mil) 

Oltremare LOW1 - 2514 0.7 (185) 1.38 (6) 0.6 (6) 28 

Oltremare LOW1 - 2521 1.4 (370) 1.38 (6) 1.1 (12) 28 

Oltremare LOW1 - 2540 3.03 (800) 1.38 (6) 2.6 (28) 28 

Oltremare LOW1 - 4014 2.3 (525) 2.72 (12) 1.8 (19) 28 

Oltremare LOW1 - 4021 4.4 (1150) 2.72 (12) 3.2 (35) 28 

Oltremare LOW1 - 4040 9.8 (2600) 3.6 (16) 7.9 (85) 28 

 

Oltremare LOW1 serisi tuzlu su RO membranları, en yüksek kalitede su için 
tutarlı ve sürekli yüksek performans sunar. Yüksek performans oranı ve 
kimyasal direnci sayesinde, içme suyu, endüstriyel su, farmasötik su, atık su 
arıtımı ve gıda ve/veya ilaç konsantrasyonu gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. 
Oltremare LOW1 elemanları, yeni ekipman ve doğrudan değiştirme 
ihtiyaçlarınızı karşılamak için standart 2.5", 4" ve 8" spiral sarım tasarımlarında 
mevcuttur. 

 

 

http://www.royalgreen.com.tr/
http://www.rosuaritma.com/


 www.royalgreen.com.tr   |   www.rosuaritma.com    |  444 18 22 

 

ÇALIŞMA PARAMETRELERİ 

Maksimum Çalışma Basıncı Fiberglas için 41 bar (600 psi), bant sarımlı için 20.7 bar (300 psi)^(n) 

Maksimum Çalışma Sıcaklığı 45°C (113°F) 

Temizleme pH Aralığı^(x) 1.0 - 12.0 

Klor Toleransı^(ts) <0.1 ppm 

Maksimum Basınç Düşüşü Eleman başına 0.7 bar (10 psi); kasa başına 4 bar (60 psi) 

Maksimum SDI 5.0 

Maksimum Bulanıklık 1 NTU 

 

 

FİZİKSEL BOYUTLARI 
Eleman Ağırlığı 
kg (lb)^(4) 

Boyut A 
mm (inç) 

Boyut B 
mm (inç) 

Boyut C^(b) 
mm (inç) 

Permeate 
Tüpü^(c) 

Oltremare LOW1 - 2514 0.45 (1) 355.6 (14) 61 [2.4] 19.1 (0.75) Erkek 

Oltremare LOW1 - 2521 0.9 (2) 533.4 (21) 61 [2.4] 19.1 (0.75) Erkek 

Oltremare LOW1 - 2540 1.6 (4) 1016 (40) 61 [2.4] 19.1 (0.75) Erkek 

Oltremare LOW1 - 4014 1.4 (3) 355.6 (14) 100.3 (3.95) 19.1 (0.75) Erkek 

Oltremare LOW1 - 4021 1.8 (4) 533.4 (21) 100.3 (3.95) 19.1 (0.75) Erkek 

Oltremare LOW1 - 4040 3.6 (8) 1016 (40) 100.3 (3.95) 19.1 (0.75) Erkek 

g. Nakliye ağırlığı, ambalaj malzemesine ve sevk edilen miktara bağlıdır. 

h. Dişi elemanlar için “C” iç çapı, erkek elemanlar için “C” dış çapıdır. 

i. Erkek elemanlar, diyagramda “D” olarak belirtilen çıkıntılı bir permeate tüpüne sahiptir. 2514'ten 4021'e kadar olan 
modüller için “D” boyutu 30.5 mm (1.2 inç), 4040 modülü için ise 26.7 mm (1.05 inç)'tir. 

 

 

a. Test koşulları: 1,500 ppm NaCl, 10.3 bar (150 psi), 
25°C (77°F), %15 geri kazanım, pH 6.5 - 7, 30 dakika 
çalışma. Akış oranları, gösterilen değerlerin %15'inden 
fazla düşmez. Ürün özellikleri, tasarım revizyonları 
nedeniyle önceden bildirilmeden değişebilir. 

b. 2514'ten 4021'e kadar olan modüller için minimum 
ve stabilize tuz reddiyesi. 

c. 4040 modülü için minimum ve stabilize tuz 
reddiyesi. 

d. 2514'ten 4040'a kadar olan modeller hem fiberglas 
hem de bant sarımlı olabilir. 

 

e. Sıcaklık ve pH sınırları için Membran Temizleme 
Kılavuzu - Su Uygulama Elemanları (TSG-C-001) 
belgesine bakın. 

f. Membranlara zarar vermemek için serbest klor ve 
diğer oksitleyici maddelerin çıkarılması için ön arıtma 
önerilir. Poliamid membranlarla temas eden serbest 
klor gibi oksitleyici maddeler, çalışma ömrünü 
kısaltabilir veya membran arızasına neden olabilir. Bu 
tür oksidasyon hasarları garanti kapsamı dışındadır. 
Membran Çalıştırma Kılavuzu - Su Arıtımı için Öneriler 
(TSG-O-012) belgesine bakın. 
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Türkiye 

Royal Green Su Arıtma Sistemleri SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

Yayalar mahallesi, Atasever caddesi, No:42 Pendik, İstanbul, TÜRKİYE 

Tel: 444 18 22 E-posta: info@royalgreen.com.tr Web: royalgreen.com.tr – rosuaritma.com 

 

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ÖZEL ELEMANLAR 

MANN+HUMMEL, zorlu su ve proses uygulamaları 
için geniş bir membran ve eleman tasarımı yelpazesi 
sunar. Teknolojiler arasında düşük kirlenme RO, 
batık UF, sürekli yüksek sıcaklık, ultra yüksek basınç, 
benzersiz hijyenik tasarımlar ve daha fazlası 
bulunur. Özel gereksinimlerinizi karşılayacak bir 
ürünü özelleştirmek için bizimle iletişime geçin. 

 

ÖNEMLİ BİLGİLER 

Başlangıç: Çalışmadan önce 
elemanların düşük basınçta 30 
dakika boyunca yıkanmasını ve bu 
süre boyunca permeate suyunun 
atılmasını öneririz. Daha fazla bilgi 
için lütfen Eleman Başlangıç 
Kılavuzu - Sistem Başlangıcı (TSG-
0005) belgesine bakın. 

Temizlik: Oltremare membran 
elemanlarının düzgün çalışmasını 
sağlamak ve membran hasarını 
önlemek için periyodik olarak 
temizlenmesi gerekir. Lütfen 
Membran Temizleme Kılavuzu - Su 
Uygulama Elemanları (TSG-C001) 
belgesine bakın. 

Depolama: Oltremare membran 
elemanlarının düzgün çalışmasını 
sağlamak ve membran hasarını 
önlemek için uygun şekilde 
depolanması gerekir. Lütfen Eleman 
Depolama Kılavuzları (TSG-0-009 & 
TSG-0-01) belgelerine bakın. 
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